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Kleine Brennholzfibel 
 

 
 
Sortimente 
 
„Ein Meter Holz“  ist zwar immer ein Kubikmeter, aber trotzdem nicht immer und überall dasselbe. Es gibt 
verschiedene Verkaufsmaße: 
 

  

 

    
Festmeter (fm) Raummeter (rm) Schüttraummeter 
reine Holzmasse geschichtete Scheite lose geschüttet 
ohne Hohlräume mit Hohlräumen mit Hohlräumen 
 
 
Es entspricht 1 Festmeter  =  ca. 1,4 Raummeter  =   ca. 2,1 Schüttmeter 
 
 

Um Missverständnissen vorzubeugen, ist beim Kauf von Brennholz eine genaue Absprache über die 
Maßeinheit unerlässlich. 
 
 

Energiewerte 
 

Baumart
1 rm entspricht

in Heizöl
Hainbuche 220 ltr
Buche, Eiche, Esche 210 ltr
Birke, Ahorn 190 ltr
Douglasie, Kiefer, Lärche 170 ltr
Erle, Fichte 150 ltr
Weide, Tanne 140 ltr
Pappel, Aspe 120 ltr  
 
 
 
 
 

 
1 Raummeter Buche 
ersetzt 210 ltr. Heizöl  

oder 260 kg Steinkohle 

 
 
Tips zur richtigen Lagerung von Brennholz 
 
 
� Brennholz hat mit einem Wassergehalt unter 20 % ofenfertige Qualität (bei optimaler Lagerung nach 

(1)-2 Jahren erreicht) 
 

� Brennholz hauptsächlich in den Wintermonaten außer Saft schlagen und möglichst rasch spalten. Dies 
fördert das Austrocknen wesentlich, außerdem lässt sich frisches Holz leichter spalten 

 

� Ungespaltenes Holz braucht sehr lange zum Trocknen. Viele Laubhölzer (z.B. Buche, Ahorn, Birke) 
werden bei zu langsamer Trocknung von holzabbauenden Pilzen besiedelt („Verstocken“) und verlieren 
dadurch stark an Heizwert. 

 

� Im Idealfall passen Sie die Holzscheite gleich an Ihre Feuerungsanlage an. Dadurch trocknet es noch 
schneller. 

 

� Frisch geschlagenes Holz nicht in geschlossenen Räumen (z.B. Keller) lagern oder mit Plastikplanen 
einpacken. Es kann so nicht austrocknen und verstockt. 

 

� Idealer Lagerort sind sonnige, windige Flächen mit trockenem Untergrund (Paletten, Rundhölzer)         
Im Kreuzstapel oder lose geschüttet in Gitterboxen trocknet es besonders schnell. 

 
 

 

 
 

 
� Beim Aufsetzen entlang von Hauswänden etc. mind. 10 cm Abstand zur besseren Durchlüftung lassen. 
 

� Nach der sommerlichen Trocknungsperiode die Holzstapel oben mit einem Regenschutz versehen (nicht 
einpacken). 

 

� Auch bei gut gelagertem Holz kann der Brennwert der Holzscheite um bis zu 3 % pro Jahr sinken 
(natürliche Abbauprozesse). 

optimal 
gelagertes 
Brennholz: 
 
� luftig 
� sonnig 
� trocken 
� gespalten 


